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TEKNOS          
___________________________________________________________________________

TOOTEKIRJELDUS




NORDICA EKO 3330

__06.02.2006.________________________________________________________________

VÄRVITÜÜP



Vesilahuseline, akrülaatsideainega poolmatt välisvärv.

KASUTAMINE



Välisvoodrilaua ja puumaja elementide tööstuslik






pinnavärv. Ainult professionaalseks kasutamiseks !

OMADUSED



NORDICA ECO 3330 ilmastiku kindlus on eriti hea.

___________________________________________________________________

TEHNILISED ANDMED

Kuivainesisaldus


ca 40 %

Tahke aine sisaldus                              ca 560g/l

Lenduvad org. ained (VOC)

ca 28g/l

Teoreetiline kulu


Saelaud
5-7 m²/l






Hööveldatud
8-10 m²/l

Kuivamisaeg +23ºC


Tolmukuiv
30 min.

Suht. õuniiskus 50%


Katsumiskuiv
40 min.

(klaasil 120 µm)


Pealevärvitav järgmisel päeval.






Kuivamisajad on suhtelised, sõltuvalt puidu omadustest.

Lahusti




Vesi

Töövahendite pesu


Töövahendid pesta koheselt sooja veega ja pesuainega.

Läikeaste



Poolmatt

Värvitoonid



Toode on toonitav.

___________________________________________________________________

KASUTUSJUHEND

Pinna esmakäsitlus


Pind peab olema puhas ja kuiv.






Puu niiskus alla 20 %






Kruntimine TEKNOL 1881

Värvimistingimused


Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab õhu ja värvitava






pinna temperatuur olema üle + 10 ºC, värvi temperatuur






üle + 15 ºC ja õhu suhteline niiskus alla 80 %






Vältida värvimist otseses päikesepaistes.

Värvimine



Enne kasutamist segada.






Värvimine alarõhupihustiga või spetsiaalsel liinil, sobib ka






pintsliga värvimisel. Alarõhupihustiga värvimisel 

                                                                lahjendatakse värvi 4:1

Ladustamine



Ei tohi jäätuda. Sobiv ladustamis temp. on +10 - +25 ºC

___________________________________________________________________

